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地区音響装置

　　　種別；地区音響装置

（３）定格電圧；ＤＣ２４Ｖ

（４）定格電流；１０ｍＡ

（５）音量；９０ｄＢ以上　ａｔ１ｍ

（６）鳴動方式；モータ駆動方式

（７）主材；

　　　（ゴング）アルミニウム合金

　　　（取付金具）鋼板　ｔ１．２

（８）仕上；

（１０）使用温度範囲；－１０℃～４０℃

（１１）質量；約２７０ｇ（取付金具含まず）

（注意）

　１）ゴングは取りはずさないでください。

　２）取付金具の矢印（ＵＰ）を上にして所定の位置

　　　に取り付けます。

　３）取付金具に本機を引掛け確実に固定されるまで

　　　差し込んでください。

（ゴング）赤色（マンセル７．５Ｒ４．５／１４相当）

番号

１

２

３

４

５

６

　ゴング

　銘　板

　本　体

　リード線（４００ｍｍ）

　取付金具

　名　　　称
発　行 縮尺

能 美 防 災 株 式 会 社

図
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第１技術部火報管理課

仕　　　　　　　様
・

外観図

番号 　名　　　称

　　　　　（取付金具）亜鉛系メッキ
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（２）型式番号；認評音第２０２２～１号
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　４）極性がありますので、ご注意ください。
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５×２４．３穴
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　　接合部（２ヶ所）
　　※音響装置を単体で設置する際に、手で複数回折り
　　　曲げて枠を切り離してください。
　　　消火栓箱内での使用時は切り離さないでください。
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接続図
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受信機 ＋
赤
－
青

ＦＢＭＪ００１型

※接続は必ず送り配線としてください。

ＦＢＭＪ００１型
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　　　　　　　　赤（＋）、青（－）

（９）リード線；１０５℃耐熱ビニル電線　０．５ｍｍ２

ＦＢＭＪ００１型

ＦＢＭＪ６０７３ ０

　３２３’

Ａ Ａ

Ａ－Ａ断面

ｔ１．２


