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グローブ（赤色［透明色］）

本体

（１）種別：表示灯（薄型）

（６）主材：ポリカーボネート樹脂（自己消火性）

（３）光源：赤色発光ダイオード

ＦＬＰＪ００２／－Ｗ型
表示灯
外観図

ＦＬＰＪ８０６８ ０

’１５ 　１

（２）定格：ＡＣ／ＤＣ２４Ｖ   １５ｍＡ

（４）使用電圧範囲：ＡＣ／ＤＣ２０～３５Ｖ

番号 番号 番号名　　　称

端子

４

５

（５）使用温度範囲：－１０～５０℃

名　　　称 名　　　称

（８）使用電線：φ０．５～１．６ｍｍ（単線）

　　　　　　　　０．５～２．０ｍ㎡（撚り線）

防雨パッキン（屋外型のみ）

機器銘板

（７）仕上げ：（グローブ）赤色（透明色）

（φ９３）

　注）ボックス取付の場合、端子カバーは使用しません。

６ 端子カバー（黒色）

埋込ボックス使用の場合 露出ボックス使用の場合

（９）適合ボックス

・ＪＩＳ   Ｃ   ８３４０

中形四角アウトレットボックス浅形（丸穴カバー付）

・ＪＩＳ   Ｃ   ８３４０

丸形露出ボックス（取付ピッチ７３ｍｍ）

＜埋込の場合＞

＜露出の場合＞

ＦＬＰＪ００２－Ｗ

型名 質量

約６６ｇ

使用機器

屋外型

種別

あり

防雨パッキン

ＦＬＰＪ００２ 約５７ｇ屋内型 なし

背面図グローブを外した状態（正面図）

パネル加工図（正面図）

開口

ＧＫＦ０５９９３

板金取付の場合


