
（１）種別；外部試験器

（３）定格電圧；ＤＣ６Ｖ（４．６～６．６Ｖ）

（１．５Ｖ単３形アルカリ乾電池（ＬＲ６）４本）

（別売の専用ＡＣアダプタ（２Ａ－１２７１）

（４）使用温度範囲；０～４０℃（結露しないこと）

（５）主材；ポリカーボネート系樹脂

（６）質量；約３００ｇ（電池含まず）
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外部試験器
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（２）型式番号；品評外第２７～２号

発　行 縮尺

能 美 防 災 株 式 会 社
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第１技術部火報管理課

仕　　　　　　　様

種　　別 種　　別 種　　別

アドレス確認

感知器特定２

感知器特定１

遠隔試験

アドレス設定（長押し）

実行中

感知器故障

試験異常

一般設定 終端設定

電源 モード 実行 終了

１ ２ ３ ４

９ １０

５ ６ ７ ８

１１ １２ １３ １４ １５ １６

モード 試験結果

正常

アドレス

外部試験器（２線式）　動作概要
遠 隔 試 験 ：アドレス１から順次試験結果を表示
感知器特定１：正常感知器の確認灯をアドレス１から順次点灯

：指定アドレス１の確認灯を点滅
アドレス確認：感知器アドレスの確認
感知器特定２

アドレス設定：アドレスおよび一般感知器／終端感知器の設定
アドレス設定モードの選択（「モード」長押し（約２秒））
一般／終端選択（「モード」短押し）

：緑（正常）　赤（電池交換時期）電源灯表示

注意
ご使用の前に、必ず付属の取扱説明書をお読みください。
アドレス確認／設定は必ず感知器と１対１で行ってください。
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４

５

６

７ベルト引掛け金具

単３形アルカリ乾電池（４本）

ケーブル接続用コネクタ

ＡＣアダプタ接続用ジャック

取扱銘板

（７）付属品；取扱説明書（ＴＮ５１７８０）

　　　　　　　本体用ソフトケース，ストラップ

　　　　　　　単３形アルカリ乾電池４本

　　　　　　　接続ケーブル

　　　　　　　アドレス設定ケーブル

’１６・ ・　１

によりＡＣ１００Ｖ使用可）

（８）別売品；ＡＣアダプタ（２Ａ－１２７１）


