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機器収容箱、防雨型

ＦＷＬＪ００７－Ｒ－Ｐ１Ｗ／Ｐ１ＤＷ／ＡＤＷ／Ｐ２Ｗ 型（露出型）
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プレート
露出ボックス

埋込ボックス
発 信 機（防雨パッキン付）プレート止めねじ 音響装置（ベル）

番号
１
２

３
４

５
６

７
８

　名　　　称 番号 番号　名　　　称 　名　　　称 番号 番号 番号　名　　　称 　名　　　称 　名　　　称
音響孔（防水フィルム付） ９

４．３

４．４

１５．　１

仕　　　　　　　様

プレート，露出ボックス：焼付塗装

（１）種別；機器収容箱，縦型，防雨型
（２）使用温度範囲；－１０℃～４０℃
（３）音量；９０ｄＢ／１ｍ
（４）主材；プレート，露出ボックス：鋼板ｔ１．２
　　　　　　埋込ボックス：鋼板ｔ１．６
（５）仕上；

（６）内蔵機器；
　　　　　　埋込ボックス：黒色塗装

　　　　　　　ノーミホワイト（ＮＷ）

’

ＺＢＰＪ００７－Ｐ１ＤＷ

ＺＢＰＪ００７－Ｐ２Ｗ

ＺＢＰＪ００７－ＡＤＷ
４．３

４．４

組　品　型　名 構造

露出型

露出型

埋込型

埋込型

露出型

埋込型

ＦＷＬＪ００７－Ｒ－Ｐ１Ｗ

露出型

埋込型

発信機

Ｐ型１級

Ｐ型１級

Ｐ型２級

ベル

ＦＢＭ０２３

ＦＢＭ０２３－Ｄ

ＦＢＭ０２３

アドレッサブル（Ｒ型用）
ＦＢＭ０２３－Ｄ

端子（１２Ｐ）

　　　　　　　（マンセルＮ８．７半ツヤ近似色）

ＦＷＬＪ００７－Ｕ－Ｐ１Ｗ／Ｐ１ＤＷ／ＡＤＷ／Ｐ２Ｗ 型（埋込型）

ＦＷＬＪ００７－Ｕ－Ｐ１Ｗ

ＦＷＬＪ００７－Ｒ－Ｐ１ＤＷ

ＦＷＬＪ００７－Ｕ－Ｐ１ＤＷ

ＦＷＬＪ００７－Ｒ－ＡＤＷ

ＦＷＬＪ００７－Ｕ－ＡＤＷ

ＦＷＬＪ００７－Ｒ－Ｐ２Ｗ

ＦＷＬＪ００７－Ｕ－Ｐ２Ｗ

（ＦＭＭＪ１０２－ＵＷ）

ＺＢＲＪ００３Ａ－Ｔ

ＺＢＣＪ００６－Ｔ

（ＦＭＢＪ１０２－ＵＷ）

ＺＢＲＪ００３Ａ－Ｔ

ＺＢＣＪ００６－Ｔ

ＺＢＲＪ００３Ａ－Ｔ

ＺＢＣＪ００６－Ｔ

ＺＢＲＪ００３Ａ－Ｔ

ＺＢＣＪ００６－Ｔ

（ＦＭＭＪ１０２－ＵＷ）

（ＦＭＭＪ２０２－ＵＷ）

強く押す

火災報知器

表 示 灯（防雨パッキン付）

発信機　Ｐ型１級

表示灯　ＦＬＰＪ００４－Ｗ型

音響装置　ＦＢＭ０２３／－Ｄ型：認評音第１３～１７号

　　　　アドレッサブル（Ｒ型用）

　注）　本機はすべて組品型名となっておりますが、
　　　　手配は構成機器ごとに行ってください。

　　　　（ＬＥＤ：ＡＣ／ＤＣ２４Ｖ, １５ｍＡ）

　　　　（ＦＭＭＪ１０２－ＵＷ型：発第２６～２号）
　　　　Ｐ型２級
　　　　（ＦＭＭＪ２０２－ＵＷ型：発第２６～８号）

　　　　（ＦＭＢＪ１０２－ＵＷ型：発第２６～６号）

　　　　（ＤＣ２４Ｖ，１０ｍＡ）


